
Pendelleuchte
GLOS



NEKO GLOS hat folgende Vorteile:

- Kann als Einzelleuchte pendelnd 1.2 Meter oder
mit einer Einspeisung bis 18 Meter lang sein

- Im zeitlosen Prol ist das Netzteil integriert –
eine Einspeisung/keine Geräte an der Decke

- Nahtlose Verbindung und homogenes Licht –
einfach tolles Direkt- Indirektlicht

DALI dimmbar

FEATURES

Qualitätsinnenleben mit Philips LED-Chips, Marken-Netzteile und 
ISO 9001 Zertifizierung - Sie bekommen die NEKO GLOS  – Linie 
mit 5 Jahren Garantie. 

UGR<10

Gehen Sie durch Ihr Büro, halten Sie konstruktive Sitzungen und konzentrieren
Sie sich auf Ihre Arbeit. Die NEKO Pendelleuchte GLOS integriert sich
dank schlankem Design unauffällig in Ihren Büroräumen.

Sie bekommen eine hervorragende Entblendung von <UGR10. 
Dank diesen Daten ist auch diese Leuchte zusätzlich für CAD und 
technisches Zeichnen geeignet.  
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TECHNISCHE DATEN  

Abmessung

Leistungsaufnahme
Lumen
Farbwiedergabewert
LED Anzahl
AbstrahwinkelUGR
Farbkonsistenz
Dimmbar
Schutzart
Schlagfestigkeitsklasse
Gewährleistung

1171x38x66
(25W direkt, 25W indirekt)
6250
Ra >83
44 direkt I 44 indirekt
<10
3 SDCM
DALI
IP20
IK06
5 Jahre

CCT CODE
3000K P1000000(YYY)

         4000K

Module

GSP-50W-25W-25W-830 
GSP-50W-25W-25W-840 

1171.4 mm
38.0 mm
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Remark:     DALI Dim
Remark:     YYY=  (Weiss) YYY=  (Schwarz)       YYY=  (Silber)WEI SCH SIL       

P1000010(YYY)

ISO9001
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ANWENDUNGEN

Wählen Sie Ihre Leuchte  in den aktuellen 
Farben Weiss (RAL9016), Silber (RAL9006) 
oder Schwarz (RAL9005) aus. 

Lichtfarbe kann zwischen 3000 warmweiss 
und 4000 Kelvin neutralweiss gewählt 
werden.


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4



